1. STOCK -
Zimmer 101-120
immer 121-129

Termine nach
telefonischer Vereinbarung

Zimm

Ubersicht Formate

Systemiibersicht

VEXO
PLANO

» INOXO
FORMO
KRISTALLINO

Alle Informationen erhalten Sie scn“derSVSteme-hlz

auch auf unserer Internetseite unter
www.schildersysteme.biz



www.schildersysteme.biz
Kontakt: 06202-5 781190
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Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl)
IN1201204 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 120 x 120 1 WA15 /2 unten ““
IN1701004 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 170 x 100 1WA15 /2 unten Erap\e \
IN1501504 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 150 x 150 1WA15/4 th 9 /
un |
IN1501506 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 150 x 150 OWA15/4 A\'\meld "
IN2001304 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 200 x 130 1WA15/4 \ ’/ - ‘
IN2101484 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 210x 148 (A5 quen  1TWA15/4 e /\ ‘
IN2101486 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 210x 148 (A5 quen OWA15/4 X
Tischaufsteller
IN2002004 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 200 x 200 1WA15/4

Tiirschild mit Schieber frei / besetzt
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Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl)
INFB150150 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 150 x 150 1WA15/4

Tischaufsteller (mit je 2 Stiick 4 mm ESG-Scheiben oder mit je 1 Stiick 6 mm ESG-Scheibe)
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Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl)
IN1701004 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 170 x 100 14/1 /2

Fahnenschild (mit je 2 Stiick 4 mm ESG-Scheiben oder mit je 1 Stiick 6 mm ESG-Scheibe)

— 180 ———

— 180 —

Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl)

IN2002004fa (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 200 x 200 INOX 03 /2

IN1801806 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 180 x 180 INOX 03 /2

Alle Preise auf Anfrage. (Angefragte Preise sind Nettopreisangaben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19% und Versandkosten.)



www.schildersysteme.biz

Kontakt: 06202-5781190

InfOSChiId / Wegweiser (mit je 2 Stiick 4 mm ESG-Scheiben oder mit je 1 Stiick 6 mm ESG-Scheibe) ~
therapie®
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Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl) Infoschild
IN2972104 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 297 x210 (A4quen  1TWA15/4
IN2972106 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 297 x210 (A4quen  OWA15/4
IN4202974 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 420x297 M3quen  1WA15/4
IN4202976 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 420x297 A3quen OWA15/4 1. STOCK
L Zimmer 10120 9
IN5944204 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 594 x 420 (A2quen 1 WA15/4 1€ o
IN5944206 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 594 x 420 A2 quen OWA15/4
IN5948414 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 594 x 841 (Athoch)y 1WA15/6
IN5948416 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 594 x 841 (A1hoch)y OWA15/6
IN4201494 (ESG 2 x 4 mm fiir Einleger) 420 x 149 1WA15/4 .
Wegweiser
IN6001504 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 600 x 150 1WA15/4

H&I’lgéSChl'd (mit je 1 Stiick 6 mm ESG-Scheibe und 2 Stiick Deckenhalter IN-06D)

600

600

Artikel-Nr. GlasgroBe Glashalter
(BxH in mm) (Halter/Anzahl)
IN6001506 (ESG 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung) 600 x 150 04-D/ 4

Weitere GroRen auf Anfrage.

Zusatzlich fiir Artikel Hangeschild erwerbbar:

Stahlseil @ 1,5 mm, 3 m Ldnge
Stahlseil @ 1,5 mm, 10 m Lénge

Schildverteiler
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Alle Preise auf Anfrage. (Angefragte Preise sind Nettopreisangaben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19% und Versandkosten.)



www.schildersysteme.biz
Kontakt: 06202-5 781190

Allgemeine Hinweise

q . <
Beschriftung & Textwechsel N XNNE
- g
Beschriftungsmoglichkeiten o
Wir bieten dieses System mit 2 x 4 mm oder 1 x 6 mm ESG-Sicherheitsglas fur die Besttickung mit Einlegern 4
oder zur Folienbeschriftung an. L gl
Textwechsel Textwechsel

Zum Wechseln des Texteinlegers werden die Inbusschrauben an den INOXO-Abstandhaltern gelockert und
die dartberliegende Scheibe abgehoben. Einleger tauschen, die Abdeckkappen einstecken und die Inbus-
schrauben wieder festdrehen.

Die Montage D &

Die Montageschablone einrichten, Locher bohren und entsprechende Dubel einsetzen. INOX-Abstandhalter
mit Flachkopfschrauben befestigen. INOXD 1500150

Wichtige Anmerkung: Unbedingt Flachkopfschrauben verwenden, da sich die dazugehorigen Abstandhalter
in gewissem Umfang noch korrigieren lassen und somit bei fachgerechter Montage keine Spannung auf die . A
Glaser wirkt. 5% \-}

Montage



ANGEBOTSANFRAGE

Bitte per Fax an 062 02/4 09 9092.

Firma

Abteilung

Name des Bestellers

direct-design - Werbung & Kommunikation StralRe/Hausnummer
schildersysteme.biz

Helene-Weber-StraBe 2 PLZ/Ort

Land

68782 Brithl/Baden
Telefon geschéftlich
Fax geschaftlich

Rechnungsadresse gleich Lieferadresse

Abweichende Lieferadresse

lhre Kundennummer (falis bekannt)

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot zu folgenden Artikeln:

Position | Artikel-Nr. Artikelbezeichnung | Menge | Einzelpreis* (in €) | Gesamtpreis* (in €)

10

11

12

* Alle aufgefiihrten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19% und Versandkosten. Nettosumme €

Bemerkungen / Zusatze/ Wiinsche:

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:
Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen unter www.schildersysteme.biz/agb



